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Narizeni Ustfedniho kontrolniho a zkuSebniho tstavu zemédélského o povoleni
pripravku na ochranu rostlin pro omezené a kontrolované pouziti

Ustiedni kontrolni a zkugebni tstav zem&délsky (déle jen ,,UKZUZ*) jako piislusny organ ve
smyslu § 72 odst. 1 pism. e) zdkona ¢. 326/2004 Sb., o rostlinol¢kaiské péci a o zméné
nékterych souvisejicich zdkont, ve znéni pozdéjsich predpisii (dale jen ,,zdkon*), timto

povoluje

podle § 37a odst. 1 zdkona v navaznosti na ¢l. 53 nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) €.1107/2009. v platném znéni (,,dale jen ,.nafizeni ES)

omezené a kontrolované pouziti

pripravku EDN

nasledujicim zpusobem:

ClL 1
1. Rozsah pouziti pripravku:
1) Plodina, oblast | 2) Skodlivy Dévkovani, | OL | Poznamka |4) Pozn. k davkovéani
pouziti organismus, jiny misitelnost 1) k plodin€| 5) Umisténi
igel pouziti 2)k SO 6) Uréeni sklizné
3) kOL
smrk ztepily lykozrout smrkovy,| 50 g/m? } 5) sklady dieva,
(vytézené kmeny) | lykozrout seversky skladky dieva v lese

Plodina, oblast pouziti | Zptsob aplikace

smrk ztepily fumigace
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Priprava aplikace

vybrat vhodné misto na fumigaci vytézenych kment s ohledem na:

o minimalni vzdalenost od oblasti vyuzivané Sirokou vetejnost a zranitelnymi skupinami

obyvatel, ktera nesmi byt mensi nez 50 metrti

o stav podlozi — podle toho pozadavek na specidlni plachtu i pod kmeny
ulozit/naskladat vytézené kmeny na vybrané misto, zafiznout vSechny ptesahujici klady a
odstépky (prevence protrzeni plachty)
zavést do skladky difeva rovnomérné distribu¢ni hadice, které jsou néasledné piipojeny na
aplika¢ni sestavu
vSechny tlakové lahve musi byt po celou dobu zajistény jak proti tniku, tak i padu
prikryt plachtou doporucenou vyrobcem piipravku a utésnit ji kolem kmenid (pouzit
naptiklad piskové zatéze nebo pruzinové svorky)
pokud fumigace probiha na pevném, rovném a soucasné nepropustném povrchu (napft.
beton), pouziti spodni plachty neni nutné
vyznacit bezpecnostni zonu (20 metrit okolo kmena uréenych na osetieni) tak, aby bylo
zfetelné, kde jsou jeji hranice (napi. kombinace paska a informacni cedule)
vyznaceni by mélo byt flexibilni, bude-li tfeba ji v pribéhu fumigace nebo odvétravani
rozsifit (v ramci splnéni pozadavku na nepiekroceni 10 ppm pro oxalonitril a dale 0,9 ppm
pro kyanovodik), musi umoznit moznost rychlého rozsiteni
ve vyhrazené bezpecnostni zon¢ se smi pohybovat jen osoby, které provadi fumigaci
osoby, které provadi fumigaci, musi byt vybaveny ptisluSnymi OOPP (ptedevsim k ochrané
dychacich cest) a dale osobnimi detektory pro EDN a HNC
(podrobnosti k detektoriim viz ,,APLIKACNI MANUAL pro fumigaci kiirovce piipravkem
EDN*, zpracovany vyrobce pfipravku)
na pracovisti musi byt zajiSténo pro kazdého pracovniky, ktery provadéji fumigaci, kromé
doporucenych OOPP déle ochranu dychacich organti - autonomni dychaci pfistroj (naptiklad
podle CSN EN 145)
provést tlakovou zkousku na piipadné neté€snosti pomoci inertniho plynu - dusiku
pokud tlakové zkouSka dusikem odhali netésnost, je potfeba utésnit netésnosti dotdhnout
spoje na aplikacni sestave, nebo vymenit za jiny spojovaci material

Vlastni aplikace pripravkem

jestlize je tlakova zkouska v potadku, je mozné zah4jit aplikaci EDN

béhem kazdé fumigace musi byt zajiSténo, ze zakryti fumigovaného dieva je zcela
plynotésné a béhem fumigace neunikd EDN do okolniho prostiedi

aplikace musi byt provadéna minimalné dvéma zptsobilymi pracovniky, ktefi maji nasazeny
ptislusné OOPP (piedevsim k ochran¢ dychacich cest)

EDN je tlaceno z lahve inertnim plynem (dusik) do fumigovaného prostoru v davce podle
navodu k pouziti

po aplikaci musi byt znovu provedena kontrola tésnosti fumigovaného prostoru detektorem
plynil a v pfipadé€ netésnosti musi byt prostor utésnén
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je-li s ohledem na hodnoty detektoru potieba rozsitit bezpecnostni zoénu, musi to byt
okamzité provedeno

aplikacni sestava a distribu¢ni rozvody musi byt po aplikaci procistény/profouknuty inertnim
plynem (dusik); po odpojeni aplikacni sestavy jsou ventily uzavieny zaslepkami a
naSroubovan ochranny ocelovy klobouk

po dobu fumigace se v bezpecnostni zén€ nesmi pohybovat zadnd nepovolana osoba a ani
fumigatoti bez OOPP a osobnich dozimetra

po celou dobu fumigace musi fumigatoti zajistit dohled nad fumigovanymi skladkami, nelze
je ponechat bez dozoru a to ani v no¢nich hodinach

fumigator je povinen hlidat, Zze koncentrace oxalonitrilu na hranicich bezpe¢nostni zony
nepiekro¢i jak 10 ppm pro oxalonitril tak i 0,9 ppm pro kyanovodik na zakladé¢ méteni
osobnim detektorem a piipadné bezpecnosti zonu upravit

bezpecnosti zona vSak nesmi byt nikdy snizena pod 10 metri

Odvétrani po aplikaci

po 10 hodinach osetfeni je zapocato s odvétravanim a to tak, ze dochazi k postupnému
odkryvani fumigovaného dieva

doporucuje se snimani plachet z fumigované¢ho dieva provadét za svétla (tj. v dennich
hodinach)

béhem odkryvani plachty musi pracovnik pouzivat OOPP (pfedevsim k ochrané dychacich
cest)

napied sundat jen svorky/resp. piskové zatéze a pockat 30-60 minut; az poté pokracovat v
sundavani plachty jako takové

celkovd minimalni doba odvétravani se fidi vyslednymi koncentracemi, namétenych v tésné
blizkosti oSetfeného dieva (ze vSech stran), které musi byt pod limity jak 10 ppm pro
oxalonitril tak 1 0,9 ppm pro kyanovodik

poté musi byt oSetiené dievo uloZzeno jesté dalSich 48 hodin na dobfe vétraném miste

s plachtou pouZitou pifi fumigaci musi byt nakladdno opatrné, méla by byt po pouZiti
nasledné také odvétrana na otevieném prostranstvi ¢1 v dobfe vétranych prostorach

po celou dobu odvétravani musi byt zajistén dohled nad fumigovanymi skladkami, nelze je
ponechat bez dozoru

Skladovani oSetfenych kmenit

osetfené kmeny je tfeba skladovat ve venkovnich nebo dobfe vétranych prostorach
minimalné 5 dni po oSetfeni

Udaje o pripravku.:

a) Obchodni nazev pripravku: EDN

b) Ndzev a mnozstvi ucinné latky:  ethandinitril (oxalonitril) 970 g/kg

¢) Formulacni uprava: plyn

d) Typ pljSObel’l l’ p?v'l’pl"a\/ku N ll’lsektICId Dokument je podepsan elektronickym podpisem
Podepisujici: Ing. Pavel Mina¥, Ph.D.
Organizace, OJ: 06059
Sériové ¢. cert.: 22274918
Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 4
Datum a ¢as: 24.06.2021 11:16:45
Divod:
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3. Klasifikace pripravku podle narizeni (ES) ¢. 1272/2008, v platném znéni:
Acute Tox. 2, H330
Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
Flam. Gas 1, Press. Gas

4. Oznaceni podle narizeni (ES) ¢. 1272/2008, v platném znéni:
a) Vystrazny symbol podle prilohy V narizeni (ES) ¢. 1272/2008, v platném znéni:

SOLOO

b) Signalni slovo podle ¢l. 20 narizeni (ES) ¢. 1272/2008, v platném znéni:
Nebezpeci

¢) Standardni véty o nebezpecnosti podle prilohy Il narizeni (ES) ¢. 1272/2008, v platném
zZneni:
H220 Extrémné hotlavy plyn.
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahfivani miiZze vybuchnout.
H330 Pfi vdechovani mtze zptisobit smrt.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

d) Nazev nebezpecnych latek podle ¢l. 18 narizeni (ES) ¢. 1272/2008, v platném znéni:
oxalonitril

e) Oznaceni z hlediska ochrany zdravi ¢lovéka podle prilohy 11 narizeni (ES) ¢. 1272/2008,
v platném znéni:
EUHA401 Dodrzujte pokyny pro pouZivani, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdravi a
Zivotni prostiedi.

5. Oznaceni pripravku podle narizeni Komise (EU) ¢. 547/2011:
a) Informace k pribalovému letaku dle prilohy I odst. 1 pism. p) narizeni Komise (EU) ¢.
547/2011:
Pted pouzitim si piectéte piilozeny navod k pouziti.

b) Informace ke skladovani pripravku podle prilohy I odst. 1 pism. q) a r) narizeni Komise
(EU) ¢. 547/2011:
Teplota skladovani +5°C az +30° C.

c) Kategorie uzivatelii, kteri smi podle prilohy I odst. 1 pism. u) narizeni Komise (EU) ¢.

547/2011 pripravek pouzivat:
Profesionalni uzivatel
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d) Standardni véty udavajici bezpecnostni opatreni pro ochranu lidského zdravi, zdravi
zvirat nebo Zivotniho prostredi, uvedené v priloze Il narizeni Komise (EU) ¢. 547/2011:
i. Obecnd ustanoveni
SP1 Neznecistujte vody ptipravkem nebo jeho obalem. (Necistéte aplikacni zafizeni
v blizkosti povrchovych vod/Zabraite kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

e) Informace o prvni pomoci ve smyslu prilohy I odst. 1 pism. g) narizeni Komise (EU) ¢.
547/2011:
Vseobecné pokyny: VZDY pii nadychani okamzité volejte TOXIKOLOGICKE
INFORMACNI STREDISKO/Iékate.
Projevi-li se zdravotni potize (napt. nevolnost, zavrat, bolest v krku — pocit sevieni hrdla,
dychaci potize, neklid, zvraceni, celkova zarudlost — riZzové zabarveni kize; pii vétsi
expozici se mohou objevit kiece, tachykardie — vysoké tepova frekvence, bezvédomi a
zastava dychani), nebo v piipadé pochybnosti OKAMZITE pfivolejte 1ékaiskou pomoc a
poskytnéte ji informace ze Stitku, ptfibalového letdku nebo bezpecnostniho listu.
Pti poskytovani prvni pomoci musi zachrance dbat o svoji vlastni bezpecnost; tj. pouzivat
osobni ochranné pracovni prostiedky i pfi poskytovani prvni pomoci.
Pii bezvédomi nebo snizeném vnimani uloZte postizeného do zotavovaci (dfive
stabilizované) polohy na boku, s mirné zaklonénou hlavou, uvolnéte odév a dbejte o
prichodnost dychacich cest.
Pokud postizeny nedycha, zahajte kardiopulmondlni resuscitaci — formou neptimé srde¢ni
masaze.
Neprovadéjte dychani z st do Gst (z divodu rizika otravy zachrance). Je-li k dispozici,
pouzijte dychaci masku s jednosmérnym ventilem, vaky pro umeélou plicni ventilaci apod.
Co nejdtive zajistit poddni medicindlniho kysliku.
Pti kteCich zajistéte prichodnost dychacich cest, vytdhnéte zapadly jazyk, nic nedavejte
postizenému do Ust.
Prvni pomoc pii nadychdni: PreruSte praci. Piejdéte mimo oSetfovanou oblast. Nebo
dopravte postizeného mimo osetiovanou oblast. Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE
INFORMACN{ STREDISKO/Iékate.
Prvni pomoc pfii zasaZeni kiize: nepravdépodobny zplisob expozice.
Prvni pomoc pfti zasazeni o¢i: Vyplachujte oci velkym mnozstvim, pokud mozno vlazné
¢isté vody. Ma-li osoba kontaktni cocky, vyjméte je, pokud je Ize vyjmout snadno.
Pokracujte ve vyplachovani. Kontaktni ¢oc¢ky nelze znova pouZzit, je tieba je zlikvidovat.
Prvni pomoc pii ndhodném poziti: nepravdépodobny zplisob expozice.
Pti vyhledani Iékatského oSetieni informujte 1ékate o pfipravku, se kterym se pracovalo,
poskytnéte mu informace ze Stitku, etikety nebo piibalového letdku (s informaci, Ze se
jedné o ptipravek podobnymi ucinky jako kyanovodik) a o poskytnuté prvni pomoci.
Dalsi postup prvni pomoci (i event. naslednou terapii) 1ze konzultovat s Toxikologickym
informacénim stfediskem: Telefon nepfetrzité: 224 919 293 nebo 224 915 402.
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Informace pro lékare:

e antidotum — CYANOKIT lag. (hydroxocobalamin 5 g/lag.) nebo
NATRIUMTHIOSULFAT 10 % amp. (thiosiran sodny 1 g/amp)

e 7ajiSténi umélého nebo fizeného dychéni a inhalace kysliku (resuscitace ambuvakem,
medicinalni kyslik)

f) Pokyny k pouziti osobnich ochrannych prostredkii ve smyslu prilohy Il bod 2 narizeni

Komise (EU) ¢. 547/2011 pro osoby manipulujici s pripravkem:

Osobni ochranné pracovni prostiedky (OOPP) pri pripravé aplikace, vlastni aplikaci i

odvétravani:

Ochrana dychacich organii  obli¢ejova maska podle CSN EN 136 s filtrem typu B podle
CSN EN 14387 + A1 (proti anorganickym plyniim a param)
tiidy 3
Filtry je tfeba po skonceni kazdé aplikace/fumigace
vymeénit za nové

Ochrana rukou ochranné rukavice oznacené piktogramem pro chemicka
nebezpeéi podle CSN EN 420+A1 s kodem podle CSN EN
ISO 374-1

Ochrana o¢i a obliceje obli¢ejova maska podle CSN EN 136 s filtrem typu B podle
CSN EN 14387 + A1 (proti anorganickym plyniim a pardm)
tiidy 3

Ochrana téla celkovy ochranny odév podle CSN EN ISO 13688

Dodate¢na ochrana hlavy ~ neni nutna

Dodateéna ochrana nohou  uzaviena pracovni obuv podle CSN EN ISO 20347
(s ohledem na vykonavanou praci)

Spole¢ny tdaj k OOPP poskozené OOPP (napf. nefunkéni filtry) je tfeba urychlené
vymenit

Postup sundavani OOPP:

¢ po opusténi bezpecnostni zony pockat kratce mimo tuto zoénu na Cerstvém vzduchu

e az poté sundat OOPP k ochrané dychacich cest

Osobni ochranné pracovni prostiedky pro piipad havarie nebo praci pri vyssich

koncentracich

Kromé vyse uvedenych OOPP:

Ochrana dychacich organti  autonomni dychaci piistroj napiiklad podle CSN EN 145

O pouziti OOPP pfi konkrétni praci rozhoduje zamé&stnavatel, pfedevsim podle charakteru

vykonéavané prace a technického zabezpeceni ochrany pracovnika a také po vyzkouSeni

nékterych OOPP pro konkrétni préci.

6. Dalsi omezeni dle § 34 odst. 1 zdkona:
Nakladani s ptipravkem akutné toxickym kategorie 2 (Acute Tox. 2, H330) musi byt
zabezpeceno odborné zpusobilou osobou (§44b zdkona ¢. 258/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpist).
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Nakladat s ptipravkem EDN miiZze jen osoba s odbornou zpusobilosti pro nakladani s
ptipravky na ochranu rostlin podle § 86 zakona ¢. 326/2004 Sb., ve znéni pozd¢jSich
ptedpist.

Osoby provadé¢jici aplikaci musi mit odpovidajici kvalifikaci a praxi pro praci s EDN a musi
znat bezpecnostni postupy. Jen specialné vyskolené a certifikované osoby mohou zachéazet
s EDN. Takovéto Skoleni a certifikace musi jednak splnit vSechny pozadované zakonné
normy a nad jejich rdmec musi probéhnout certifikace vyrobcem EDN, Lucebnimi zavody
Draslovka a.s. Kolin, podle aplikacniho manualu, ktery je nutné také dodrzovat.
Doporucuje se, aby minimaln¢ jedna osoba ve skupiné provad¢jici aplikaci méla znalosti a
zkuSenosti s fumigacemi, tj. méla osvédceni o odborné zptisobilosti pro specialni ochrannou
dezinfekci, dezinsekci a deratizaci (§ 58 zékona ¢. 258/2000 Sb., ve znéni pozdégjsich
predpisit).

Prace s ptipravkem je zakézana pro téhotné a kojici zaméstnankyné, pro mladistvé
zaméstnance a dale osoby, které nemaji potfebnou zplisobilost a vySkoleni.

Osoby provadé&jici aplikaci musi byt zdravotné zplsobilé a absolvovat nejen vstupni, ale 1
pravidelné periodické prohlidky.

Fumigace s pfipravkem smi byt provadéna pouze tam, kde nehrozi nebezpeci ohrozeni lidi,
zvirat a okoli.

Nejezte, nepijte a nekuite pfi pouzivani a rovnéz po skonceni prace, az do odlozeni
ochranného / pracovniho odévu a dalSich osobnich ochrannych pracovnich prostredki
(OOPP) a do dikladného umyti.

Pii préaci disledné pouzivejte doporu¢ené OOPP (pfi ptiprave, aplikaci i odvétravani).
Nevdechujte uvolnény plyn. Pfi urc¢itych koncentracich voni po hoikych mandlich.

Vybér mista pro aplikace

Misto pro aplikaci vytézenych kmenti musi byt vybrano pfedem (i s ohledem na

bezpecnostni opatieni s cilem chranit zdravi lidi).

Vzdélenost mezi mistem pro aplikaci nesmi byt mensi neZ 50 metrid od hranice oblasti

vyuzivané zranitelnymi skupinami obyvatel.

e aplikaci je nutno pfedem ozndmit mistné ptisluSnému obecnimu nebo méstskému uiadu
s uvedenim:

o nazvu piipravku a ditvodu aplikace,

o mista aplikace a terminu aplikace/aplikaci,

o nazev, adresu a telefonni kontakt na firmu, ktera fumigaci provadi a zodpovida za ni,

o doporucenych ochrannych opatfeni k ochran€ osob pro mista, kde se miize pohybovat
Siroké vetejnost a zranitelné skupiny obyvatel.

e je-li vybrané misto pro aplikaci blizko obce nebo oblasti vyuzivané zranitelnymi
skupinami obyvatel (napf. houbaiska oblast, lesopark), je tieba informovat blizké obcany
obce zptisobem v misté obvyklym o provadéni praci a docasnych omezenich

e uzaviit doCasné piistupové cesty vedouci kolem oblasti vyuZzivanych zranitelnymi
skupinami obyvatel (v€etné lesnich cest, cyklostezek nebo turistickych cest)

e umistit informacni tabule na pfistupovych cestach k lesu, kde se planuje fumigace (s
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upozornénim na probihajici chemické oSetfovani kmentl, omezeni pohybu osob v dané
oblasti, dodrzovéani pokyni pracovnikti firmy provadéjici oSetfeni)

7. Ptipravek EDN je povolen k uvadéni na trh v nasledujicich obalech:
ocelova tlakova lahev s bezpecnostnim ventilem a ptipravkem v mnozstvi 50 kg.

%

CL2
Toto naiizeni UKZUZ o povoleni p¥ipravku pro omezené a kontrolované pouziti podle ¢l. 53
natfizeni ES nabyva platnosti a ucinnosti dnem jeho vyhlaSeni. Za den jeho vyhlaSeni se

povazuje den jeho vyvéSeni na ufedni desce Ministerstva zemedélstvi.

Doba platnosti nafizeni se stanovuje na omezenou dobu od_29. 6. 2021 do 26. 10. 2021.

Cl.3

V piipadé uvadéni na trh v ramci podnikani v Ceské republice musi byt splnény pozadavky na
distribuci dle zakona ¢. 326/2004 Sb., ve znéni pozd¢jsSich predpist, a Natizeni Evropského
Parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznacovani a
baleni latek a smési, o zmén€ a zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmén€ nafizeni
(ES) ¢. 1907/2006, v platném znéni (natizeni CLP).

Pro uvadéni na trh musi byt etiketa pripravku EDN v iivodu opatiena témito tidaji:
Etiketa pro pouziti ptipravku v rdmci povoleni na omezenou dobu nepiesahujici 120 dnti (tj. od
29. 6. 2021 do 26. 10. 2021) podle ¢l. 53 natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) z 21.
fijna 2009 ¢. 1107/2009 o uvadéni pripravki na ochranu rostlin na trh a o zruSeni smérnic Rady
79/117/EHS a 91/414/EHS, v platném znéni.

Cl. 4

Toto nafizeni se vydava na zdklad¢ zadosti a souvisejicich pokyni Ministerstva zemédélstvi,
ktera byla dorucena dne 7. 6. 2021 pod ¢j. MZE-34297/2021-16212, k povoleni pfipravku pro
omezené a kontrolované pouziti v piipadé mimotadného stavu v ochrané rostlin podle § 37a
odst. 1 zdkona v navaznosti na ¢l. 53 nafizeni ES.

Ceska republika se od roku 2015 potyka s nejvétsi kiirovcovou kalamitou ve své historii. Jedna
se o kalamitni pfemnozeni lykoZrouta smrkového a lykoZrouta severského v porostech smrku
ztepilého. Klirovcova kalamita v roce 2020 dale gradovala, doSlo k rozsiteni kiirovee do dalSich
regiond a odlesnéni rozsahlych ploch. Celkovy odhadovany objem napadeného diivi mize Cinit
vice nez 30 mil. m?, a toi pfes mirné zlepseni situace vlivem piiznivého pocasi v obdobi
od podzimu 2020 do jara 2021. V porovnani s rokem 2014 (pfed skokovym zhorSenim situace)
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jde o cca tficetinasobny narust.

Rozsah kiirovcové kalamity je tak veliky, ze v nékterych regionech dochdzi k uplnému
odlesnéni, coz ma vliv na vzhled krajiny a jeji ekosystémové a kulturni funkce. Na odlesnénych
plochéach nasledné dochézi k erozi pidy a zaroven se velmi limituje schopnost zadrzeni vody v
krajin€, se vSemi negativnimi disledky. Rychl¢ odlesnéni je nezadouci 1 z hlediska samotné
obnovy lesa po kalamité (vyrazné ztizena obnova lesa na kalamitnich holinach, nevhodna
vekova struktura novych porosti, které budou na velkych plochach opét prakticky stejnoveke).
Cca 34 % tzemi CR je zalesnéno a prevladajici dievinou je aktualnd smrk. Kdrovcovou
kalamitou bylo dosud zasaZeno cca 16 % zasoby smrku v lesnich porostech CR, pro rozvoj
kalamity je tak stale otevien obrovsky prostor. Tlumeni klirovcové kalamity a branéni jejimu
dal§imu rychlému $ifeni je proto mimotfadné dilezité.

V tomto procesu ma pak nezastupitelnou roli kvalitn¢ provedena asanace napadené¢ho dieva
tak, aby bylo zamezeno dokonceni vyvoje nové generace Skiidce a napadeni dalSich, dosud
zdravych porostii. Mnozstvi dieva, které je potieba takto v€asné asanovat, nicméné vyrazné
pfeséhlo objem, na ktery jsou v CR k dispozici standardné pouzivané kapacity (manualni
odkornovani, chemicka asanace posttikem, asanace ve zpracovatelskych zavodech). S ohledem
na potencial dal$iho Sifeni kalamity je nezbytné nutné vyuzit dal§ich uc¢innych technologii, které
umozni vysoce u¢innou asanaci ve velkych objemech.

Fumigace ptipravkem EDN by méla zajistit okamzitou ucinnost na vSechna vyvojova stadia
ktrovce a tim branit jeho dal§imu Sifeni do okoli skladek ¢i do okoli transportovaného diivi.
Vzhledem ke zplsobu pouziti EDN by nemélo dojit k ohroZeni necilovych organismi v tésné
blizkosti fumigovanych skladek.

Obrovsky piebytek dieva z kalamit (kiirovcova i vétrné) v CR i v okolnich statech od druhé
poloviny roku 2017 vyrazné omezil moZnosti dodavat kalamitni diivi na dievozpracujici
zavody v CR i v zahraniéi, na kterych probihal rozhodujici podil asanace napadené hmoty. Tato
situace se béhem let 2018 az 2020 jesté zhorsila. V roce 2021 se odbytova situace zlepSuje,
piesto je nutné pocitat s tim, ze v nékterych oblastech se bude dievo bez navazného odbytu
hromadit v lesnich porostech v objemech, které nebude realné béznymi technologiemi vcas a
kvalitné asanovat (to plati i pro sklady dievozpracujicich zavodh). Pro tlumeni jinak
nekontrolovaného rozvoje kalamity je tfeba zajistit v€asnou asanaci maximalniho mnoZstvi
vytéZzeného klrovcového dieva, a to efektivni technologii umozZiujici s vysokou ucinnosti
asanovat velké objemy napadené hmoty.

Kirovci jsou aktivni po celou vegetacni sezonu, pfi¢emz k prvnimu rojeni a zaroven prvnimu
napadeni zdravych stromti pfezimujici generaci dochazi jiz v pribéhu dubna, v piipadé
pfiznivych klimatickych podminek 1 difive. Béhem lofiského roku, kdy byl vyvoj skiidce
zpomalen vyvojem pocasi (relativné chladngj$i a na srazky bohatsi vegetacni obdobi), probéhla
pouze 2 hlavni rojeni kiirovcl, vyvinuly se 2 nové generace a vyjimecné byla zalozena 3.
generace. Pfesto se oproti lofiskému roku zvysila plocha napadenych lesi a mnozZstvi
napadenych stromtl, zejména v Cechach. Vitalita lesnich porostii je po predchozich suchych
letech podlomena a jejich pfirozena obranyschopnost proti kiiroveiim bude pfi dal§$im obdobi
sucha velmi nizka. Rozmnozovaci potencial sklidce i prostor pro dynamické Sifeni kalamity je
tedy znacny a rychlost vyvoje skiidce i nartistu objemu dieva, které je nutné v uzkém ¢asovém
intervalu v¢as zpracovat dramaticky prertistd dostupné kapacity. Pro zpomaleni a tlumeni jinak
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nekontrolovaného rozvoje kalamity je tfeba zajistit v€asnou asanaci maximalniho mnoZzstvi
vytéZeného klirovcového dieva v kratké dobe, a to efektivni technologii umoziujici s vysokou
ucinnosti asanovat Skiidce ve velkych objemech napadené hmoty.

Stavajici moznosti asanace kalamitniho diivi maji vyrazné limity (vyznamny limitujici faktor
je nedostatek délnikti v lesnim hospodafstvi). Pro rok 2021 se piedpoklada, ze objem
ktirovcovych tézeb mize dosdhnout az 25 mil. m® s tim, Ze cca polovinu uvedeného objemu
nebude pravdépodobné mozné z kapacitnich diivodi v optimalnim terminu asanovat. Za dané
situace maji zasadni vyznam metody velkoobjemové asanace s relativné nejniz$imi naroky na
pracovni silu.

Vyuziti alternativ zpracovani kirovcového dieva v roce 2021 je stale omezené. Mechanickou
asanaci odkornénim v lese (loupéni; ru¢ni, mobilni i stacionarni odkornovace), jejiz nevyhodou
je nizkéd efektivita manudlni prace a limitem nedostatek pracovnich kapacit, mechanickou
asanaci na dievozpracujicim zdvod€ a chemickou asanaci fumigaci dieva v kontejnerech
piipravkem na bazi fosfidu hlinitého nebo asanaci skladek napadeného dieva postiikem
ptipravky na bazi pyrethroidii véetn¢ vyuziti insekticidnich siti (limitem u téchto ptipravka je
ucinek pouze na dospélce kiiroveil) je tedy nutné doplnit fumigaci pfipravkem EDN.
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