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Nafrizeni Ustfedniho kontrolniho a zkuSebniho tstavu zemédélského o povoleni
pripravku na ochranu rostlin pro omezené a kontrolované pouZziti

Ustiedni kontrolni a zkudebni tstav zemé&délsky (déle jen ,,UKZUZ*) jako piislusny organ ve
smyslu § 72 odst. 1 pism. e) zdkona ¢. 326/2004 Sb., o rostlinolé¢kaiské péci a o zméné

nékterych souvisejicich zdkont, ve znéni pozdéjsich predpisii (dale jen ,,zdkon*), timto

povoluje

podle § 37a odst. 1 zdkona v navaznosti na ¢l. 53 nafizeni Evropského parlamentu a Rady

(ES) ¢.1107/2009

(,,dale jen ..nafizeni ES*)

omezené a kontrolované pouziti pripravku EDN

nasledujicim zpusobem:

%

CL1
1. Rozsah pouziti pripravku:
1) Plodina, oblast | 2) Skodlivy Dévkovani, | OL | Poznamka |[4) Pozn. k davkovani
pouziti organismus, jiny misitelnost 1) k plodin€ | 5) Umisténi
igel pouziti 2)k SO 6) Uréeni sklizné
3)kOL
smrk ztepily lykozrout smrkovy, | 50 g/m? } 5) sklady dfeva,
(vytézené kmeny) | lykozrout seversky skladky dieva v lese
Plodina, oblast pouziti | Zpiisob aplikace
smrk ztepily fumigace
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Priprava aplikace

vybrat vhodné misto na fumigaci vytéZenych kment s ohledem na:

o minimalni vzdalenost od oblasti vyuzivané Sirokou vefejnost a zranitelnymi

skupinami obyvatel, ktera nesmi byt mensi nez 50 metrt

o stav podlozi — podle toho pozadavek na specidlni plachtu i pod kmeny
ulozit/naskladat vytézené kmeny na vybrané misto
zavést do skladky dieva rovnomérné distribu¢ni hadice, které jsou nasledné ptipojeny
na aplikacni sestavu
vSechny tlakové lahve musi byt po celou dobu zajistény jak proti tniku, tak 1 padu
prikryt plachtou doporucenou vyrobcem piipravku a utésnit ji kolem kmena (pouzit
naptiklad piskové zatéze nebo pruzinové svorky)
pokud fumigace probiha na pevném, rovném a soucasné nepropustném povrchu (napf.
beton), pouZiti spodni plachty neni nutné
vyznacit bezpec¢nostni zonu (20 metrti okolo kmenti ur¢enych na osetieni) tak, aby bylo
zietelné, kde jsou jeji hranice (napi. kombinace paska a informacni cedule)
vyznaceni by mélo byt flexibilni, bude-li tfeba ji v prubéhu fumigace nebo odvétravani
roz§ifit (vramci splnéni pozadavku na nepiekroceni 10 ppm pro ethandinitril
(oxalonitril) a dale 0,9 ppm pro kyanovodik), musi umoznit moznost rychlého rozsiteni
ve vyhrazené bezpecnostni zon€ se smi pohybovat jen osoby, které provadi fumigaci
osoby, které provadi fumigaci, musi byt vybaveny piislusSnymi OOPP (pfedevSim
k ochrané dychacich cest) a dale osobnimi detektory
na pracoviSti musi byt zajisténo pro kazdého pracovnika, ktery provadi fumigaci, kromé
doporuc¢enych OOPP dale ochranu dychacich organt - autonomni dychaci pfistroj
napiiklad podle CSN EN 145
provést tlakovou zkousku na ptipadné netésnosti pomoci inertniho plynu - dusiku
pokud tlakovd zkouska dusikem odhali netésnost, je potfeba utésnit netésnosti
dotdhnout spoje na aplikacni sestav€, nebo vymenit za jiny spojovaci material

Vlastni aplikace pripravkem

jestlize je tlakova zkouska v potadku, je mozné zahdjit aplikaci EDN

béhem kazdé fumigace musi byt zajisténo, ze zakryti fumigovaného dieva je zcela
plynotésné a béhem fumigace neunika EDN do okolniho prostredi

aplikace musi byt provadéna minimaln€ dvéma zpisobilymi pracovniky, ktefi maji
nasazeny piislusné OOPP (pfedevsim k ochrané dychacich cest)

EDN je tlaceno z lahve inertnim plynem (dusik) do fumigovaného prostoru v davce
podle navodu k pouziti

po aplikaci musi byt znovu provedena kontrola tésnosti fumigovaného prostoru
detektorem plynil a v ptipadé netésnosti musi byt prostor utésnén

je-li s ohledem na hodnoty detektoru potieba rozsifit bezpecnostni zé6nu, musi to byt
okamzité provedeno

aplikacni sestava a distribu¢ni rozvody musi byt po aplikaci procistény/profouknuty
inertnim plynem (dusik); po odpojeni aplikacni sestavy jsou ventily uzavieny
zéslepkami a nasroubovan ochranny ocelovy klobouk

po dobu fumigace se v bezpecnostni zon¢ nesmi pohybovat zddna nepovolana osoba a
ani fumigatofi bez OOPP a osobnich dozimetrii
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po celou dobu fumigace musi fumigétofi zajistit dohled nad fumigovanymi skladkami,
nelze je ponechat bez dozoru a to ani v no¢nich hodinach

fumigator je povinen hlidat, Ze koncentrace ethandinitrilu (oxalonitrilu) na hranicich
bezpecnosti zony nepiekroci jak 10 ppm pro ethandinitril (oxalonitril) tak i 0,9 ppm pro
kyanovodik na zédkladé¢ métfeni osobnim detektorem a piipadné bezpecnosti zonu upravit
bezpecnosti zona vSak nesmi byt nikdy snizena pod 10 metra

Odvétrani po aplikaci

po 10 hodinach oSetieni je zapocato s odvétravanim a to tak, ze dochazi k postupnému
odkryvani fumigovaného dieva

doporucuje sniméni plachet z fumigovaného dieva provadét za svétla (tj. v dennich
hodinach)

béhem odkryvani plachty musi pracovnik pouzivat OOPP (pfedev§im k ochrané
dychacich cest)

celkova minimalni doba odvétravani se fidi vyslednymi koncentracemi, naméfenych v
tésné blizkosti oSetfeného dieva (ze vSech stran), které musi byt pod limity jak 10 ppm
pro ethandinitril (oxalonitril) tak 1 0,9 ppm pro kyanovodik

poté musi byt oSetfené dievo ulozeno jesté dalSich 48 hodin na dobie vétraném misté

po celou dobu odvétravani byt zajistén dohled nad fumigovanymi skladkami, nelze je
ponechat bez dozoru

Skladovani oSetfenych kment

osetfené kmeny je tfeba skladovat ve venkovnich nebo dobfe vétranych prostorach
minimalné jeden mésic po oSetfeni

. Udaje o pripraviku:
a) Obchodni nazev pripravku: EDN
b) Nazev a mnozstvi ucinné latky:  ethandinitril (oxalonitril) 970 g/kg
c¢) Formulacni uprava: plyn
d) Typ pisobeni pripravku: insekticid

. Klasifikace pripravku podle narizeni (ES) ¢. 1272/2008, v platném znéni:
Acute Tox. 2, H330

Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410

Flam. Gas 1, Press. Gas

. Oznaceni podle narizeni (ES) ¢. 1272/2008, v platném znéni:

a)

Vystrazny symbol podle prilohy V narizeni (ES) ¢. 1272/2008, v platném znéni:

SAROL
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b) Signalni slovo podle ¢l. 20 narizeni (ES) ¢. 1272/2008, v platném znéni:
Nebezpeci

c) Standardni véty o nebezpecnosti podle prilohy Il narizeni (ES) ¢. 1272/2008, v platném
znéni:
H330 Pti vdechovani mtize zpisobit smrt.
H220 Extrémné hotlavy plyn
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; pii zahfivani miize vybuchnout.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi t¢inky.

d) Oznaceni z hlediska ochrany zdravi clovéka podle prilohy II narizeni (ES) ¢. 1272/2008,
v platném znéni:
EUH401 Dodrzujte pokyny pro pouzivani, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdravi a
zivotni prostiedi.

. Oznaceni pripravku podle narizeni Komise (EU) ¢. 547/2011:

a) Informace k pribalovému letaku dle prilohy I odst. 1 pism. p) narizeni Komise (EU) ¢.
547/2011:
Pted pouzitim si prectéte prilozeny navod k pouziti.

b) Informace ke skladovani pripravku podle prilohy I odst. 1 pism. q) a r) narizeni Komise
(EU) ¢. 547/2011:
Teplota skladovéani +5°C az +30° C.

¢) Kategorie uzivatelu, kteri smi podle prilohy I odst. 1 pism. u) narizeni Komise (EU) ¢.
547/2011 pripravek pouzivat:
Profesionalni uZivatel

d) Standardni véty udavajici bezpecnostni opatieni pro ochranu lidského zdravi, zdravi
zvirat nebo Zivotniho prostredi, uvedené v priloze Il narizeni Komise (EU) ¢. 547/2011:
i. Obecnd ustanoveni
SP 1 Neznecist'ujte vody pfipravkem nebo jeho obalem. (Necistéte aplikacni zafizeni
v blizkosti povrchovych vod/Zabraiite kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

e) Informace o prvni pomoci ve smyslu prilohy I odst. 1 pism. g) narizeni Komise (EU) ¢.
547/2011:
Vseobecné pokyny: VZDY pii nadychani okamzité volejte TOXIKOLOGICKE
INFORMACN{ STREDISKO/Iékate.
Projevi-li se zdravotni potize (napf. nevolnost, zavrat, bolest v krku — pocit sevieni
hrdla, dychaci potize, neklid, zvraceni, celkova zarudlost — rtizové zabarveni kiize; pii
vetsi expozici se mohou objevit kieCe, tachykardie — vysokd tepova frekvence,
bezvédomi a zéastava dychani), nebo v piipadé pochybnosti OKAMZITE pfivolejte
lékatskou pomoc a poskytnéte ji informace ze Stitku, piibalového letdku nebo
bezpecnostniho listu.
Pti poskytovani prvni pomoci musi zachrance dbat o svoji vlastni bezpecnost; tj.
pouzivat osobni ochranné pracovni prosttedky i pfi poskytovani prvni pomoci.
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Pii bezvédomi nebo snizeném vnimani ulozte postizeného do zotavovaci (dfive
stabilizované) polohy na boku, s mirn¢ zaklonénou hlavou, uvolnéte odév a dbejte o
prachodnost dychacich cest.

Pokud postizeny nedychd, zahajte kardiopulmonalni resuscitaci — formou nepiimé
srdecni maséze.

Neprovadéjte dychani z ust do st (z divodu rizika otravy zachrance). Je-li k dispozici,
pouzijte dychaci masku s jednosmérnym ventilem, vaky pro umélou plicni ventilaci
apod. Co nejdiive zajistit podani medicindlniho kysliku.

Pti kieCich zajistéte prichodnost dychacich cest, vytahnéte zapadly jazyk, nic nedavejte
postizenému do Ust.

Prvni pomoc pfi nadychani: Pieruste praci. Piejdéte mimo oSetfovanou oblast. Nebo
dopravte postizeného mimo oSetiovanou oblast. OkamzZit& volejte TOXIKOLOGICKE
INFORMACNI STREDISKO/Iékate.

Prvni pomoc pfi zasazeni ktize: nepravdépodobny zpiisob expozice.

Prvni pomoc pii zasazeni o¢i: Vyplachujte o¢i velkym mnozstvim vlahé ¢isté vody a
soucasn¢ odstrante kontaktni ocky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout.
Kontaktni ¢ocky nelze znova pouZzit, je tfeba je zlikvidovat.

Prvni pomoc pii ndhodném poziti: nepravdépodobny zplisob expozice.

Pti vyhledani Iékatského oSetfeni informujte 1ékate o pripravku, se kterym se pracovalo,
poskytnéte mu informace ze Stitku, etikety nebo ptibalového letdku (s informaci, ze se
jedna o ptipravek podobnymi ucinky jako kyanovodik) a o poskytnuté prvni pomoci.
Dalsi postup prvni pomoci (i event. ndslednou terapii) lze konzultovat s
Toxikologickym informaénim stiediskem: Telefon neptetrzité: 224 919 293 nebo 224
915 402.

Informace pro lékare:

+ antidotum — CYANOKIT lag. (hydroxocobalamin)

* zajiSténi umélého nebo fizeného dychani a inhalace kysliku (resuscitace ambuvakem,
medicinalni kyslik)

Pokyny k pouziti osobnich ochrannych prostredkii ve smyslu prilohy IlI bod 2 narizeni

Komise (EU) ¢. 547/2011 pro osoby manipulujici s pripravkem:

Osobni ochranné pracovni prostiedky pii pripravé aplikace, vlastni aplikaci i

odvétravani:

Ochrana dychacich organti  obli¢ejova maska podle CSN EN 136 s filtrem typu B
podle CSN EN 14387 + A1 (proti anorganickym plyntim
a param) ttidy 3

Ochrana rukou ochranné rukavice oznacené piktogramem pro chemicka
nebezpedi podle CSN EN 420+A1 s kédem podle CSN
EN ISO 374-1

Ochrana oci a obliceje obli¢ejova maska podle CSN EN 136 s vhodnymi filtry

typ B podle CSN EN 14387 + Al (proti anorganickym
plynim a param — barva Sedd) tfidy 3
Ochrana téla celkovy ochranny odév podle CSN EN ISO 13688
Dodate¢na ochrana hlavy neni nutna
Dodate¢na ochrana nohou pracovni nebo ochranna obuv podle CSN EN ISO 20346
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nebo CSN EN ISO 20347 (s ohledem na praci v terénu)
Spole¢ny udaj k OOPP poskozené OOPP (naptf. nefunk¢ni filtry) je tieba
urychlen¢ vymenit.

Postup sundavani OOPP:

* po opusténi bezpecnostni zoény pockat nékolik minut mimo tuto zénu na Cerstvém
vzduchu, k odvétrani odévu

+ az poté sundat OOPP k ochrané dychacich cest

Osobni ochranné pracovni prostredky pro pripad havarie nebo praci pri vysSich
koncentracich:

Kromé vyse uvedenych OOPP

Ochrana dychacich organti  autonomni dychaci ptistroj naptiklad podle CSN EN 145
O pouziti OOPP pfi konkrétni praci rozhoduje zaméstnavatel, predevsim podle
charakteru vykondvané prace a technického zabezpeceni ochrany pracovnika a také po
vyzkouseni n¢kterych OOPP pro konkrétni praci.

6. Dalsi omezeni dle § 34 odst. 1 zdkona:
Nakladani s ptipravkem akutné toxickym kategorie 2 (Acute Tox. 2, H330) musi byt
zabezpeceno odborné zpiisobilou osobou (§44b zdkona ¢. 258/2000 Sb., ve znéni
pozdé&jsich predpisi).
Osoby provadéjici aplikaci musi mit odpovidajici kvalifikaci a praxi pro praci s EDN a
musi znat bezpecnostni postupy. Jen specidlné vyskolené a certifikované osoby mohou
zachazet s EDN. Takovéto Skoleni a certifikace musi jednak splnit vSechny pozadované
zékonné normy a nad jejich ramec musi probéhnout certifikace vyrobcem EDN, Lucebnimi
zavody Draslovka a.s. Kolin, podle aplikacniho manudlu, ktery je nutné také dodrZovat.
Je vhodné, aby osoby provadéjici aplikaci mély znalosti a zkuSenosti s fumigacemi, tj.
mély osvédceni o odborné zpusobilosti pro specidlni ochrannou dezinfekci, dezinsekcei a
deratizaci (§ 58 zakona ¢. 258/2000 Sb., ve znéni pozdé&jSich predpisit).
Profesionalni uZzivatel, ktery hodld ve venkovnim prostfedi pouzit tento ptipravek, musi
pisemné pozadat UKZUZ o souhlas s jeho pouzitim.
Prace s ptipravkem je zakazand pro téhotné a kojici zaméstnankyng, pro mladistvé
zameéstnance a dale osoby, které nemaji potiebnou zptisobilost a vyskoleni.
Osoby provadéjici aplikaci musi byt zdravotn€ zplsobilé a absolvovat nejen vstupni, ale 1
pravidelné periodické prohlidky.
Fumigace s ptipravkem smi byt provadéna pouze tam, kde nehrozi nebezpeci ohrozeni lidi,
zvitat a okoli.
Nejezte, nepijte a nekuite pii pouzivani a rovnéz po skonceni prace, az do odlozeni
ochranného / pracovniho odévu a dalSich osobnich ochrannych pracovnich prostredkil
(OOPP) a do dikladného umyti.
Pti praci disledné pouzivejte doporucené OOPP (pfi ptiprave, aplikaci i odvétravani).
Nevdechujte uvolnény plyn. Pfi ur¢itych koncentracich voni po hoikych mandlich.

Misto pro aplikaci s ohledem na zvlaStni bezpecnostni opatieni s cilem chranit

zranitelné skupiny obyvatel:
Misto pro aplikaci vytéZenych kmenti musi byt vybrano pfedem.
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Vzdalenost mezi mistem pro aplikaci nesmi byt mensi nez 50 metrti od hranice oblasti

vyuzivané zranitelnymi skupinami obyvatel.

o aplikaci je nutno pfedem ozndmit mistné pfislusnému obecnimu nebo méstskému uradu
s uvedenim:

o nazvu pripravku a divodu aplikace,
o mista aplikace a terminu aplikace/aplikaci,
o nazev, adresu a telefonni kontakt na firmu, kterd fumigaci provadi a zodpovida za ni,

» doporucenych ochrannych opatieni k ochran¢€ osob pro mista, kde se mize pohybovat
Sirokd vefejnost a zranitelné skupiny obyvatel.

e je-li vybrané misto pro aplikaci blizko obce nebo oblasti vyuzivané zranitelnymi
skupinami obyvatel (napi. houbaiska oblast), je tfeba informovat blizké obCany obce
zpusobem v misté obvyklym o provadéni praci a doCasnych omezenich

e uzaviit doCasn¢ piistupové cesty vedouci kolem oblasti vyuZivanych zranitelnymi
skupinami obyvatel (v¢etné lesnich cest, cyklostezek nebo turistickych cest)

e umistit informacni tabule na pfistupovych cestach k lesu, kde se planuje fumigace
(s upozornénim na probihajici chemické oSetfovani kmenid, omezeni pohybu osob
v dané oblasti, dodrZzovani pokynl pracovniki firmy provadéjici oSetient)

7. Ptipravek EDN je povolen k uvadéni na trh v nasledujicich obalech:
ocelova tlakova ldhev s bezpecnostnim ventilem a obsahem 50 kg ptipravku

CL2
Toto naiizeni UKZUZ o povoleni p¥ipravku pro omezené a kontrolované pouziti podle ¢l. 53
nafizeni ES nabyva platnosti a u¢innosti dnem jeho vyhlaSeni. Za den jeho vyhlaSeni se

povazuje den jeho vyvéSeni na ufedni desce Ministerstva zemedélstvi.

Doba platnosti nafizeni se stanovuje na omezenou dobu od 7. 6. 2018 do 4. 10. 2018.

Cl3

V piipadé uvadéni na trh v ramci podnikéani v Ceské republice musi byt splnény pozadavky na
distribuci dle zédkona €. 326/2004 Sb., ve znéni pozdé&jSich pfedpisi a zakona ¢. 350/2011 Sb.,
o chemickych latkach a chemickych smésich, a o zméné nékterych zdkont (chemicky zakon).

Pro uvadéni na trh musi byt etiketa pripravku EDN v ivodu opatfena témito udaji:
Etiketa pro pouziti pfipravku v rdmci povoleni na omezenou dobu nepiesahujici 120 dnii (.
od 7. 6. 2018 do 4. 10. 2018) podle ¢l. 53 natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) z 21.
fijna 2009 €. 1107/2009 o uvadéni piipravkl na ochranu rostlin na trh a o zruSeni smérnic
Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.
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Ing. Pavel Minaf Ph.D.
tfeditel odboru

datum vyvéSeni na uredni desce UKZUZ:

datum vyvéSeni na uredni desce MZe:
datum snéti z iedni desky UKZUZ:
datum snéti z aredni desky MZe:
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